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2011年8月た(降 


ドアポケットに入れてお使いください 



SUBARU 


FORESTER 


クイ ックユーザー ガイド 

このクイックユーザーガイドは、運転者ならびに同乗者の方に 
FORESTER を楽しく安全にお使いいただくためのガイドです。 
初めて FORESTER に触れられるときにぜひご一読ください。 

一吃—翁 



クイックユーザーガイドは取扱説明書の抜粋版でず。必ず取扱説明書をご一読ください。 




運面お周迈 


SH5 063001 〜 099999、 SHJ 016001 〜 099999 、 SH9 004001〜099999 


フロントワイノ 



エンジンスイ ツチが 「 Acc 」 また 
は 「 ON 」 のときに使用できます。 
OFF ： 停止 

V =間欠作動 
LO :低速連続作動 
HI : 高速連続作動 




•ミスト 

レバーを手前に引いている間、 
ワイパーが作動します。 



参間欠作動の時間調整 
リングを上に回すと作動間隔 
が短くなり、下に回すと長くな 
ります。 


峰^^ 


隹ウォッシャーミ夜の n 實射 
スイッチを押している間、ウォッ 
シャー液が噴射し、ワイパーが 


作動します。 


ヘッドランプウォッシャー 


み ^^^^ 



エンジン スイッチが ' 「 ON 」 でライ 
ティングスイッチが iD のとき、 
スイッチを1秒が上押すと、フロ 
ントウオッシヤーと連動して1 
秒間作動します。 



SI - DRIVE ※は、3つの特性をもった走行モードを選べるシス 

テムです。各モードの特性は取扱説明書3章をご覧くださし、。 
XSI-DRIVE は、 SUBARU Intelligent Drive に由来します。 

• 1(インテリジェントモード） 

SI - DRIVE セレクターを押します。 

• S (スポーツモード） 

SI - DRIVE セレクターを左に回します。 

• S # (スポーツシャープモー ド） 

SI - DRIVE セレクターを右に回します。 


リヤワイ パー 


エンジンスイッチが 「 Acc 」 または 「 ON 」 のとき使用可能。 

© :ワイパー作動中に 
LHMD ウォッシャー液を噴射 

ON :連続で作動 
INT :間欠作動馆速に応じて変化） 

OFF: 停止 

乾！：ウォッシャー液が噴射し、 
( 下側 ） ワイパーが作動。手を放 
すと 「 OFF 」 に戻ります。 
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SH5 063001 〜 099999、 SHJ 016001 〜 099999 、 SH9 004001〜099999 

★-部 グレードのみに装着されている機能.装備ついては：^マークがついています。詳しくは取扱説明書をご覧くださし、。 


ライティングスイッチ 


OFF: 消灯 

:〇〇：:車幅灯、尾灯、番号灯が点灯 
10 :上記で0;時に点灯のランプに加えて、ヘッド 
ランプが点灯 

•ヘッドランプの上下を切り替える 

レバーを前に押すと上向き元に戻すと下向きになります。 一--- 

•パッシング 

レバ-を手前に引いている間、ヘッドランプは上向き 
になります。 



※電源を 「OFF」 、またはキーを抜く 
と、ライトは消灯しますが、ライティ 
ングスイッチを一旦 「OFF」 にして再 
度で0;または ID 位置にすると電 
源 OF 門犬態でもランプカ 《 点灯します。 

※車から離れるときは、バッテリー上 
がりをふせぐため、必ずライティン 
グスイッチを 「OFF」 にしてください。 



フォグランプスイツチ 



ライティングスイツチがで0;ま 
たは置 D のときに使用できます。 

OFF： 消灯 

案り：フロントフォグランプカ《 

点灯：^ 

0幸：リヤフォグランプカく 
点灯 


VDC OFF スイッチ 



VDC (ビークルダイナミクスコン 
トロール）システムを一時的に 
「OFF」 にしたい場合に押します。 
作動可能状態に復帰させると 
きには、もう一度 VDC OFF ス 
イッチを押します。 

※通常は 「 ON 」 でご使用くださし、。 
「 OFF 」 にする場合につし、ては取扱 
説明書をご覧くださし、。 


クルーズコントロール 



アクセルペダルを踏まなくても車速を一定に保つことができる機能です。 
CRU に E スイッチ n を押すとクル—ズコントロ-ルが作動可能になります。 
作動停止するときはスイッチをもう一度押します。 

•速度をセッ h ずるとき 

希望する車速のときに SET/C0AST スイッチ 且を 押します。 

•一時解除 

ブレーキペダルを踏む、または CANCEL スイッチ 回を 押します。 

•一時解除の復帰 

RES/ACC スイッチ 0 を押します。 

•セット速度の 調整 

増速するときは RES/ACC スイッチ 0 を、減速するときは SET/C0AST 
スイッチ 且を 希望速度まで押し続けます。 
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運面な周迅 


SH5 063001 〜 099999、 SHJ 016001 〜 099999 、 SH9 004001〜099999 



エンジンスイッチが 「 ON 」 のとき、外気温度計と瞬間燃費計または平均燃費計 
A 、 目を表示します。 

瞬間燃費計と平均燃費計（トリップ A /トリップ目）は、メーター右下のトリップ 
切り替え/トリップリセットノブ X または、タイプ B、C メーター左下のインフォ 
メーション表示切り替えノブ X を押して切り替えます。 

燃費計は非表示にすることもできます。取扱説明書4章をご覧ください。 


※ノブの位置は P 9 〜10の表示灯.警告灯のぺージをご覧ください。 


時計表示は写真右端の「+」「-」ボタンで合わせます。 






セレクトレバー ( AT 車） 




〇 

〇 

〇 




パーキング谐車およびエンジン始動位置） 

リパース (後退位置）※リヤビユーカメラ装着車は車両後方の映像がモニターに表示されます。 

ニユートラル(中立位置） 

ドライブ(通常走行位置） 

ri ろ•スポーツモード 


SI-DRIVE 装着車 SI-DRIVE 装着車乂外 


♦ S 

f M 

じ 


風 


SI - DRIVE 装着車が外で D 力、ら右へ動力、すとスポーツモードになります。 
^ SI - DRIVE 装着車は SI - DRIVE セレクターで選択します。 

参マニュアルモード 

SI - DRIVE 装着車は D から右へ動力、すと、 SI - DRIVE 装着車が外は 
S から上下どちらかへ動力、すとマニュアルモードになります。 
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SH5 063001 〜 099999、 SHJ 016001 〜 099999 、 SH9 004001〜099999 

★-部 グレードのみに装着されている機能.装備ついては：^マークがついています。詳しくは取扱説明書をご實くださし、。 


パドルシフト 


右側のレバーが© (アップ)、 
左側のレバーが©(ダウン） 
になります。1段上の睾ヤに 
変速するときは©を、1段 
下の睾ヤに変速するときは 
©を手前に引きます。 
マニュアルモード(左ぺージ参照)で使用します。 

D 位置で変速すると一時的にマニュアルモードにな 
り、しばらく走行後また D へ戻ります。 



イルミネーシヨンコントロールダイヤル 



メーターなどの明るさを調整できま 
す。上方向に回すと明るくなります。 

ヴライト(減光キャンセル)機能〉 
ダイヤルを一番明るい段階から、さ 
らに上方向 （ ■目盛りの丸部分）に 
回すと、ライト点灯しても表示部の 
照明は減光しません。 



マニユ 7 V レへッドランプレべラー 




へッドランプの照らす高さを下げる 
こと力《できます。（通常はダイヤル0 
の位置で使用） 

乗車人数、荷物の積載状態に応じ 
て、ダイヤル位置を調整してくださし、。 
※ダイヤル位置の目安は取扱説明書 
3章をご覧ください。 


ドアミラーの調整 



参ドアミラー 

左右切り替えスイッチ HD 
を押し、角度調整スイッチ@ 
で後方視界が充分確認でき 
るように調整します。 

•電動格納 

スイッチ因を押すと左右の 
ミラーが同時に格納され、再 
度押すと元に戻ります。 



パワーウインドウの操作 


•運転席ウインドゥスイッチ 

開けるときは押し、閉めるときは引 
き上げます。強く操作すると自動で 
作動します。 


•助手席、後席ウインドウスイッチ 

開けるときは押し、閉めるときは引 
客上げ'ます。 


•□ツクスイッチ 

ロックスイッチを押すと助手席と後 
席のウインドウは開閉できなくなり 
ます。 
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SH5 063001 〜 099999、 SHJ 016001 〜 099999 、 SH9 004001〜099999 

ドアおよびリヤゲートの施錠-お錠/エンジンの始動 • 停止 


ーレスアクセスによるドアおよびリヤゲートの施錠•解錠 


• ドア八ンドル 

アクセスキーを携帯し、運転席または助手席のドア八ンドルを 
握ることですベてのドアおよびリヤゲートの解錠ができます。 

また、が下のスイッチを押すことでドストランクまたはリヤ 
ゲートの施錠-解錠ができます。 

• ドア八ンドルのリクエストスイッチ n 

すべてのドアおよびリヤゲートの施錠 

• リヤゲートのリクエストスイッチ 且 

すべてのドアおよびリヤゲートの施錠 

• リヤゲート オープナー スイッチ 0 

リヤゲートの解錠*開扉。すべてのドアの解錠 

※必臓ペースメーカーなど医療用電気機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは取扱説明書2章をご賣ください。 
※強い電波ノイズがあるときや、アクセスキーの電池残量が少なくなったときは、アクセスキーで操作できないこと 
力％ります。 



電波式リモコンドアロックによるドアおよびリヤゲートの施錠•解錠 



施錠 
解錠 

リヤゲートの 
解錠 


アクセスキー 



アクセスキーまたはリモコンキーのボタンを押すと電波により、 
車から離れたところからすべてのドアおよびリヤゲートの施錠- 
解錠ができます。 


リモコンキー W 


昆 I :すべてのドアおよびリヤゲートの施錠 
:すべてのドアおよびリヤゲートの解錠 
リヤゲートの解錠：^ 


盜難防止機能 


•盜難警報装置 感定方法は取扱説明書2章をご覧ください。） 

キーレスアクセス機能またはリモコン操作でドアを施錠後、キーレスアクセス機能またはリモコン操作が外でドアが 
開けられたとき、警報が作動します。警報が作動したときは、次のいずれかの操作で解除できます。 

〈キーレスアクセス&プッシュスタート装着車〉 〈キーレスアクセス&プッシュスタート装着車が外〉 

•アクセスキーのいずれかのボタンを押す。 •リモコンキーのいずれかのボタンを押す。 

•アクセスキーを携帯し、リクエストスイッチを押す。 •エンジンスイッチを 「 ON 」 にする。 

-電源状態を 「 Acc 」 にする。 

•イモビライザー 旌難防止用エンジン始動ロックシステム）：^ 

車両の盗難防止のため、登録されたキーが外ではエンジンの始動ができません。 


※キーの登録、システムの点検などの際には、セキュリティ ID が必 
要となります。セキュリティ ID プレートは、車内が外の場所に大 
切に保管してください。 

※キーナンバープレートはキーをつくるときに必要ですので大切に 
保管してください。 
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SH5 063001 〜 099999、 SHJ 016001 〜 099999 、 SH9 004001〜099999 

★-部 グレードのみに装着されている機能.装備ついては：^マークがついています。詳しくは取扱説明書をご覧くださし、。 


.スタートシステムによるエンジンの始動•停止 


アクセスキーを携帯して車内に入ると車両の電源の切り替えおよびエンジン始動をすることができます。 

作動表示灯の状態 


電源の切り替え 


作動表示灯 



才ートマチック （AT) 車はブレー 
キペダル、マニュアル （MT) 車は 
クラッチペダルを踏まずにプッ 
シュエンジンスイッチを押すと、 
電源が 

OFF 一 Acc 一 ON 一 OFF の リ眞 

に切り替わります。 


CD 

緑色に点な 

エンジン始動が可能な状態 

CD 

樓色に点な 

「 ON 」または 「 Acc 」 

CD 

消灯 

「 OFF 」 もしくはエンジン回転中 

境: 

緑色に点滅 

ステアリングロックカ《解除されていません。 
※解除方法は裏表紙の Q & A をご覧ください。 

境: 

檔色に点滅 

システムの故障が考えられます。 

直ちにスバル販売店にご連絡くださし、。 


•オートマチック （ AT ) 車 




•マニュアル （ MT ) き 



① アクセスキーを携帯し運転席に座ります。 

② 駐車ブレーキカ 《 確実にかかっていることを確認します。 

③ セレクトレバーが因であることを確認します（圆でも始 
動できますが、安全のため回で始動してください）。 

④ プッシュエンジンスイッチの作動表示灯が緑色になるま 
で、ブレーキペダルを踏み込みます（圆で始動する場合、 
作動表示灯は緑色になりません)。 

⑤ ブレーキぺダルを踏んだまま、プッシュエンジンスイッチ 
を押します。 

① アクセスキーを携帯し運転席に座ります。 

② 駐車ブレーキカ 《 確実にかかっていることを確認します。 

③ チェンジレバーがニュートラルであることを確認します。 

④ ブレーキぺダルを踏みます。 

⑥ プッシュエンジンスイッチの作動表示灯が緑色になるま 
で、クラッチペダルを踏み込みます。 

⑥クラッチペグ'ルを JE をんだまま、プッシュエンジンスイッチ 
を押します。 


※強い電波ノイズや、アクセスキーの電池残量不足でアクセスキーが正常に作動しないときのエンジン始動 

① セレクトレバーが固位置 (AT 車）またはチェンジレバーがニュートラル （MT 車)であるこ 
とを確認し、ブレーキ (AT 車）またはブレーキペダルとクラッチペダル (MT 車)を踏みます。 

② アクセスキーのボタン側を手前に向けて、アクセスキーをプッシュエンジンスイッチに角も 
れるまで近づけます。ブザー音（ピッ）が鳴り、プッシュエンジンスイッチの作動表示灯が 
緑色に点灯します。 

③ 作動表示灯が緑色に点灯してから5秒が内に、ブレーキペダル (AT 苗またはブレーキ 
ペダルとクラッチペダル (MT 車）を踏んだままプッシュエンジンスイッチを押してください。 



車両を完全に停止させ、プッシュエンジンスイッチを押してください。エンジンが停止し、電源が 「OFF」 になります。 
ただし、才ートマチック車はセレクトレバーを同に入れてからエンジンスイッチを押さないと電源が 「OFF」 になりません。 


※セレクトいく一が因位置が外でもエンジンを停止することができますが、電源は 「Acc」 になります。 

車両から離れるときは固位置でエンジンを停止し、電源が 「OFF」 になっていることを確認してください。 
※走行中3秒が上プッシュエンジンスイッチを押し続けるとエンジンが停止します。ただし緊急時が外は本操 
作を行わないでください。 
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シート/エアコン/その他 


シートの調整 


フロント シー 


シートのドア側と下部のレノ く一操作で調整ができます。 


•前後位置の調整 

前席下部のレバーを完全に引 
き上げた状態で前後に動かし 
て調整します。 



•リクライニング調整 

シートの ドア側 レバーを 完全 
に弓 I き上げた状態で背当て角 
度を調整します。 



•高さの調整（運転席のみ） 

レバーを 引くたびに上がり、 
押すたびに下がります。 



フロントシート（パワーシート 


シートのドア側のスイッチ操作で調整ができます。 


•前後位置の調整 

スイッチ全体を前後に動 
かして調整します。 


•リクライニング調整 

リクライニング'スイッチを 
前後に動かして背当て角 
度を調整します。 


•高さの調整 

スイッチの後側を上下に 
動かしてシートの高さを 
調整します。 



•座面前側高さの調整 

スイッチの前側を上下に 
動かして調整します。 



リヤシート 


•リクライニング調整 

ボタンを押すと背当て 
角度の調整ができます。 


•背当てを倒し、荷室を 
広げる 

ロックノブを引き上げな 
がら、左右に分割され 
ているシートをそれぞ 
れ倒します。 



•荷室から背驾てを 
倒ず:^ 

荷室の左右にあるス 
イッチを引くと背当てが 
前に倒れます。 




シ—トヒ—夕— 


エンジンスイッチが 
「 Acc 」 または 「 ON 」 の 
ときスイッチを押すと 
シートが暖まります。 

HUGH :早く暖めたいときに使います。 
LOW :保温するときに使います。通 
常はこの位置で使用してく 
ださし、。 

停止するときは、スイッチを水平に 
します。 


電動ガラスサン J レーフの開閉 




参開けるとき 

スイッチを 「 OPEN 」 側に押します。途中で止めるときは、スイッチを 「 OPEN 」 または 
「 CLOSE 」 彻」に押します。 

•閉めるとき 

スイッチを 「 CLOSE 」 側に押します。途中で止めるときは、スイッチを 「 OPEN 」 または 
「 CLOSE 」 側に押します。 
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★-部 グレードのみに装着されている機能.装備ついては：^マークがついています。詳しくは取扱説明書をご覧くださし、。 


エアコンの操作 


フルオートエアコン（左右独立温度調整機構）：^ 


•温度調整ダイヤル 




•表示部 


►フルオートでの使いかた 


室内温度を調整できます。 

運転席側、助手席側で室内温度をそれぞれ調整できる左 
右独立機能と、運転席側ダイヤルで運転席側、助手席側の 
両方の室内温度を調整できる左右連動機能があります。 


① AUTO スイッチを押します。 

② 左右それぞれのダイヤルで、希望温度に調整します。 
表示部に FULL AUTO と表示されます。 


•デフ□スタースイッチ 

フロントガラス、サイドガ 
ラスの曇りや霜ををとる 
ときに使います。 


参 AUTO スイッチ 

フルオートで使うとき押します。 


参 DUAL スイッチ 

左右独立機能と左右連 
動機能を切り替えます。 
助手席側の温度調整ダ 
イヤルを操作したとき 
も左右独立 （DUAL) と 
なりスイッチ内表示灯 
力 《 点灯します。 


•リヤウインドウ 

デフォッガー 

スイッチを押すごとに 
「ON/OFF」 が切り替 
わります。 

約15分後に自動的 
に 「OFF」 になります。 
ヒー テツドドアミ ラー 
とフロントワイ パーデ 
アイサー装備車は同 
時に作動します。 


•風量調整（フアン) 
スイッチ 

風量を調整できます。 

• A / C スイッチ ー 

冷房•除湿機能の 
「ON/OFF」 を切り 
替えます。 


•モード（吹き出し口） 
切り替えスイッチ 

スイッチを押して切り替えます。 
□ :上半身 
Q :上半身と足元 
田：足元 

図 :足元と窓ガラスの曇り除去 


• OFF スイッチ 

エアコンを 「 OFF 」 にし 
ます。 


•内外気切り替えスイッチ 

スイッチを押すごとに内気循環と外気 
導入が切り替わります。 

因：外気導入 
固：内気循環 

※通常は外気導入をお使いください。 


フルオートエアコン 


♦フルオートでの使いかた 


勝@補 


♦吹き出し□切り替えタイヤル 


□ :上半身 
Q :上半身と足元 
田：足元 

^ :足元と窓ガラスの曇り除去 
〇 :窓ガラスの曇り除去 
AUTO： 自動制御 


- •温度調整ダイヤル 

室内温度を調整できます。 

温度を上げるときは右へ、温度を下げ 
るときは左へ回します。 


① 温度調整ダイヤルで希望温度に調整します。 

② 吹き出し口切り替えダイヤルと風量調整ダイヤルを 
「AUTO」 位置にします。 

•風量調整(ファン） 一 
ダイヤル 

風量を調整できます。 

右に回すほど風量が強く 
なります。 「AUTO」 では 
適切な風量に自動制御 
されます。 

•内外気切り替え 
スイツチ 




参 A / C スイッチ 

風量ダイヤルが 「OFF」 
が外のとき、スイッチを 
押すとエアコン（冷房、 
除湿)が作動します。 
一度フルオートに鼓定 
されるとその後スイッ 
チを押すまで、エアコン 
の 「ON / OFF」 が自動 
制御されます。※1 


スイッチを押して外気導入/ 
内気循環を切り替えます。 

一度フルオートに鼓定され 
るとその後スイッチを押すま 
で、外気導入と内気循環が 
自動制御されます。※1 


•リヤウインドウデフォッガー 

スイッチを押すごとに 「ON/OFF」 が切り替 
わります。約15分後に自動的に 「OFF」 にな 
ります。ヒーテッドドアミラーとフロントワイ 
パーデアイサー装備車は同時に作動します。 


XIフルオート設定時に A/C スイッチまたは内外気切替 
スイッチを押すとその機能はマニュアル作動となり 
ます。再度自動制御にするには、吹き出し口切替ダ 
イヤルまたは風量調整ダイヤルを 「AUTO」 が外の 
位置にしてから、 「AUTO」 位置へ戻してくださし、。 
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表示な•警告な 


SH5 063001 〜 099999、 SHJ 016001 〜 099999 、 SH9 004001〜099999 


〈タイプ A > 


〈タイプ B > 


タコメーター 


スピードメーター 


フューエルメーター 


タコメーター 


西の班西 



の 〇 


オド メータ—. トリップ切り替え/ 
トリップメーター h リツプリセツ h ノブ 



インフオメーシヨン表示 
切り替えノブ 


フユーエルメータ 


オドメーター•トリップメ- 


^ 

I 駐車ブ レー 
I ブレーキミ韦 
I EBD 制御! 


ブレーキ 警告丹 


-キがかかっているとき点灯。 

■キ液量が不足しているとき点灯。 
EBD 制御異常時に点灯。 


I 

時 


ABS 警告な 


i 

I 巧 


AWD 警告灯 ( AT き） /\WD 


アンチロックブレーキシステム (ABS) 異常 I I 異なる径や空気圧の著しく低下したタイヤ 
時に点灯。 II で走行したとき点滅。 


エンジン警告灯 


8 AT 油温警告丹 ( AT 車） 


エンジン電子制御システム異常時点灯。 I I オートマチックトランスミッションオイル オートヘッドランプレべラー（自動光軸調 

触媒を損傷する可能性があるとき点滅。 II の温度が高くなると点灯。異常時に点滅。 整機構)のシステム異常時に点灯。 



ートヘッドランプレべラー警告な 


12水温警告灯/水温表示丹 


13ステアリング制御警告灯 


警告な(赤色） ：才ーバーヒート手前で点滅、才ーバーヒートで点灯。電気系統の異常時は I I パワーステアリングの電子制御システム 
ホ/青交互に点灯。 II に異常があるとき点灯。 

表示灯(青色）： 水温がおいとき点灯。適温時消灯。 


17 夕诵ゴ巧 18方向指示器表示灯 呵た ラがイングスイツチ表示灯で 0 ; 


I 方向指示器と同じように点滅。ヒューズや I I ライティングスイッチがで0;または置〇位 
電球が切れたときは点滅速度が早くなる。 I I 置のとき点灯。 


23 VDC 作動表示な 


喝 

作動 時は^ 


24セキュリティ表示灯 


25 SI - DRIVE 表示灯 [ S 〕 〔 I ] 


VDC 作動時は点滅。 TCS 機能作動時は y I 盗難防止機能がはたらいているときに 
点灯。 II 点灯.点滅します。 


SI-DRIVE で選択されているモードが表 1 
す^されます。 


29クルーズコントロール ICRUISE/CRUISE 画 30クルーズコントロール SET / 皿 | 31セレクトインジケーター/ 巧 
表示灯 I 車速セット表示丹 I シフトポジション表示な ( AT き) 


クルー ズ コントロールのメインスイッチを クルー ズ コントロール 表示灯が点灯して I セレクトレバーの 位置を表示。 スポーツ 
押すと表示。 いる状態で、速度を設定したとき表示。 モード、マニュアルモード選択時はギヤ位 

J I 置を表示。 
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SH5 063001 〜 099999、 SHJ 016001 〜 099999 、 SH9 004001〜099999 

★グレード により装備されていない機能もありますが、レイアウト上全ての表示灯•警告灯を記載しています。詳しくは取扱説明書をご覧ください。 


〈タイプ〇 



⑩〇 ECO ゲ-ジ 

ー スピードメーター 


h リップ切0替え/ 
h リツプリセツ h ノブ 




タコメーター 


甲 



水温計 


巧巧 

〇 


的 


也 


ECO ゲージトリップ切り替え/ 
トリップリセットノブ 


インフォメーシヨン表示 ノユ—ルメ—夕— スピードメーター 

切り替えノブ オドメ-夕-•トリップメ-夕- 


^^^^ 

I エアバッグ: 


SRS エアパツグ警告丹 


オイルプレツシヤー警告な 


システムに異常があるとき点灯。 


10 ヒルスタートアシスト警告な 耸 
( VDC 装着の MT 車） - 


エンジンオイルの圧力に異常があるとき 
点灯。 


VDC 警告丹 / VDC OFF 表示打 



チャージ警告な 


充電系統に異常があるとき点灯。 


警告な： VDC 電子制御システム異常時に点灯。 

ヒルスタートアシストの制御システムに異 I I 表示灯： VDC OFF スイッチを押して VDC を解除したときに点灯。 
常があるとき点灯。 



14 半ドア警告灯 


エンジンスイッチの位置に関係なくドア、 
リヤゲートが完全に閉じていないとき点 
灯。 


15 シートベルト警告な 


A 1116 燃料残量警告灯 


運転席シートベルト未着用時点灯。そのま 
ま約 20 km/h が上で走行すると点滅&ブ 
ザー。 



20 八イビーム/パッシング表示打 



21 フロンロォグランプ表示丹 


ヘッドランプが上向きのとき点灯。パッシ I I フロントフォグランプが点灯しているとき I I リヤフォグランプが点灯しているとき点灯。 I 
ング時も点灯。 II 点灯。 


の 


22 リヤフォグランプ表示好 


26 シフトアップ表示な ( MT 車） 


SI-DRIVE でI (インテリジェントモード） 
を選択している場合、燃費効率の良い運 
転ができるように、シフトアップのタイミ 
ングを点滅してお知らせ。 


異常時に点灯/点滅。取扱説明書 
を確認の上、お近くのスバル販売 
店へご相談ください。 


27 Info - ECO (インフォ•口)表示丹 ECO 
(AT 勒 ^ 


SI-DRIVE でI (インテリジェントモード） 
を選択していて、燃費の良い走行状態のと 
き点灯。 




28 SPORT (スポーツ) SPORT/SPORT 
表示灯 ( AT 車） 


セレクトレバーを 「D」 力、らマニュアルゲー I 
卜に移動させるとスポーツモードが選択 I 
され、点灯。 


(FBQ 取扱説明書記載の正しい対応 (TBTI 各装置の状態を示します。 

" 方法に従ってください。 


※エンジン始動直後は自己診断のため数秒間点灯するものがあります。 


11 















































































































SH5 063001〜099999、 SHJ 016001〜099999、 SH9 004001〜099999 

曰ち点巧/ Q&A ★点検 箇所は搭載エンジンによって異なります。詳細はメンテナンスノート、取扱説明書をご覧ください。 


日常点検とは、日頃ドライバー自身の責任で行うように法律で義務づけられた点検です。 

安全に走行するために大切な項目ばかりですので、日常点検を実施するように必掛けてくださし、。 


点検方法についてはメンテナンスノート4章をお読みください。 


■エンジンルーム内 •下記の項目の内容量を点検してくださし、。 


■車のまわり 



ブレー キフル —ドリザーバータンクエンジンオイルレベルゲージバツテリー 


ウインドゥ 

ウォッシャー 

タンク 


•タイヤの空気圧/き裂、損傷、異常摩耗がない 
か/溝の深さを点検します。 

4輪とも必ず;指定サイズ、同ーサイズ、同一 
メーカー、同一銘柄および同ートレッドパ 
ターン（溝模様）のタイヤを装着してくださ 
し、。4輪とも同じタイヤを使用しないと、駆 
動システムを損傷したり、最悪の場合火災 
に至る可能性があります。 


•各ランス方向指示器を作動させ、状態を点検 
します。レンズのミちれ、損傷も点検します。 


ノ くワーステアリングフルードリザーノ くータンク(夕ーボ車のみ) 

■運転席に座って 


冷却水リザーパ'—タンク 


■走行して 


♦駐車ブレーキ機構の引きしろを点検します。 

参エンジンのかかり具合、異音の有無を点検します。 
•ブレーキぺダルの踏みしろを点検します。 
•ウインドウウオッシヤーの噴射状態を点検します。 
•ワイパーの払拭状態の点検をします。 


•ブレーキのきき具合を点検します。 

♦エンジンの低速および加速状態を点検します。 
•運行において異常が認められた箇所を点検し 
ます。 


困った時の Q&A 

0アクセスキーまたはリモコンキーでドアが開かない 

電波ノイズの影響が考えられまず。車に近づいて再度操 
^ 作してください。車の周囲約1 m が内で何度か操作して 
も開かない場合は、アクセスキーまたはリモコンキーの 
電池の消耗あるいは故障が考えられます。スバル販売 
店にご相談ください。 


m アクセスキーまたはリモコンキーでドアを解錠して 
U も自動で施錠してしまラ 

。の アクセスキーまたはリモコンキーで解錠してから、 

^ ドア.リヤゲートを開けないまま約30秒経つと自動 
で施錠します。 


Q エンジンが始動できない(プッシュスタート装着車） 

[ 7 ^ プッシュエンジンスイッチを押して作動表示灯が緑色に 
' ~ ' 点滅したときは、八ンドルがロックされている（ステアリ 
ングロック）ため、エンジンが始動できません。八ンドル 
を軽く左右に回しながら、ブレーキペダルを踏み、プッ 
シュエンジンスイッチを再度押してください。 

Q キースイッチが回らないヴッシュスタート装着き乂外） 

[ 7 ^ -八ンドルがロックされているとキースイッチが回しづら 
^ しにとがあります。八ンドルロックを解除するために、八 
ンドルを軽く左右に回しながらキーを操作してください。 
•才ートマチック車セレクトいく 一が巧)位置が外にある 
と、キーは 「 LOCK 」 位置に回せません。セレクトレバー 
を®位置にしてから操作してくださし、。 


♦お問い合わせ、ご相談はお近くのスバル販売店、または下記の窓口へ r ^ 

お願いいたします。 I お問い合わせ先スバル販売店 
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